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ООО "РосПласт", ИНН 7813472080, КПП 781301001, 191119, Санкт-Петербург, ул. Достоевского д. 44, e-mail: 8227478@mail.ru 

Тел. Отдела продаж:  (812) 603-29-34. +7-911-822-74-78
www.rosplast.su

Стоимость полимерных вкладышей 

для установки в бетонные изделия
	№
	Наименование
	Ед. измерений
	Стоимость РОСПЛАСТ с НДС (руб.)

	1
	КС 10-9 ФУТ.
	шт.
	7 779,93

	2
	КС 10-6 ФУТ.
	шт.
	5 577,73

	3
	КС 10-3 ФУТ.
	шт.
	3 509,28

	4
	ДК 10-9 ФУТ.
	шт.
	10 902,35

	5
	ПК 10-9 ФУТ.
	шт.
	10 778,19

	6
	ПП 10-2 ФУТ.
	шт.
	3 961,16

	7
	ПН 10 ФУТ.
	шт.
	3 973,37

	8
	КС 15-9 ФУТ.
	шт.
	13 375,80

	9
	КС 15-6 ФУТ.
	шт.
	9 434,69

	10
	КС 15-3 ФУТ.
	шт.
	5 786,72

	11
	ДК 15-9 ФУТ.
	шт.
	20 996,06

	12
	ПП 15-2 ФУТ.
	шт.
	8 047,55

	13
	ПН 15 ФУТ.
	шт.
	8 035,34

	14
	КС 20-9 ФУТ.
	шт.
	19 245,20

	15
	КС 20-6 ФУТ.
	шт.
	14 240,91

	16
	КС 20-3 ФУТ.
	шт.
	9 578,44

	17
	ПП 20-2 ФУТ.
	шт.
	14 131,08

	18
	ПН 20
	шт.
	14 131,08

	19
	КО-6 (без покр.)
	шт.
	448,00

	21
	Скобы для спуска в колодец
	шт.
	873,60

	22
	Алюминевая лестница
	м.пог.
	1 624,00

	23
	Сварочный пруток
	кг.
	672,00

	24
	Сварочные работы
	м.пог.
	1 388,80


· Цены указаны на 1 марта 2016 года
· Стоимость работ по нанесению 1 сварочного  шва по периметру колодца  Ду-1000 мм (между кольцами) составляет – 3 893,60 руб. с НДС (работы включают комплекс мер по гидроизоляции стыков бетонных колец жидкими  материалами, обработку поверхностей полимерных материалов, производство сварочных работ, проверку швов)

· Стоимость работ по нанесению 1 сварочного  шва по периметру колодца  Ду-1500 мм (между кольцами) составляет –  5 840,60 руб. с НДС

· Работы производятся при температуре не менее +5С0 внутри камеры 
· Работы производятся только в осушенных и очищенных камерах
· Стоимость герметизации ввода рассчитывается исходя из диаметра подключения 

· Стоимость изготовления лотковой части рассчитывается исходя из количества и диаметров подключений
· Все работы производятся согласно утвержденным ТУ ООО «РосПласт»

· Для расчета стоимости работ по гидроизоляции установленного колодца необходимыми данными являются: диаметр колодца, высота колодца, тип колодца  (дренажный/канализационный/гаситель), диаметры подключений, количество подключений;
